
Bemessungshilfe:   Anschluss Haupt- / Nebenträger

Kundenname

Kd.-Nr.

ADM-Nr.

Ansprechpartner

E-Mail

Tel./Fax

PLZ / Ort

Bauvorhaben (BV)

Geometrie
Hauptträger Breite

Festigkeitsklasse

Höhe

Holzsorte

Nebenträger Breite

Festigkeitsklasse

Höhe

Holzsorte

Anschlusswinkel zum Hauptträger

Belastung

Nutzungsklasse 1     oder 2

Ständige Last (kN) Teilsicherheitsbeiwert

Veränderliche Last (kN) Teilsicherheitsbeiwert

Lasteinwirkungsdauer ständig lang mittel kurz sehr kurz

Einschraubung

Einschraubrichtung vertikal

horizontal

Achtung: Bei unterschiedlichen Nebenträgern muss jeweils ein extra Formular ausgefüllt werden. 
  
Nicht vollständig ausgefüllte Formulare können nicht bearbeitet werden. 
  
  
Achtung: Bei angegebenen Werten, Art und Anzahl der Verbindungsmittel handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschließlich durch autorisierte Personen zu 
berechnen. Für einen entgeltlichen Standsicherheitsnachweis wenden Sie sich bitte an einen zugelassenen Tragwerksplaner. Wir vermitteln Ihnen gern einen Kontakt. 
  
Theo Förch GmbH & Co. KG                  Technischer Produkt Support 
Theo-Förch-Straße 11-15                                tps@foerch.de 
74196 Neuenstadt

0122/ub
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Achtung: Bei unterschiedlichen Nebenträgern muss jeweils ein extra Formular ausgefüllt werden.
 
Nicht vollständig ausgefüllte Formulare können nicht bearbeitet werden.
 
 
Achtung: Bei angegebenen Werten, Art und Anzahl der Verbindungsmittel handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschließlich durch autorisierte Personen zu berechnen. Für einen entgeltlichen Standsicherheitsnachweis wenden Sie sich bitte an einen zugelassenen Tragwerksplaner. Wir vermitteln Ihnen gern einen Kontakt.
 
Theo Förch GmbH & Co. KG                          Technischer Produkt Support
Theo-Förch-Straße 11-15                                tps@foerch.de
74196 Neuenstadt
0122/ub
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