
Bemessungshilfe: Photovoltaik (PV) Unterkonstruktion 
 
Kundenname

Kd.-Nr.

ADM-Nr.

Ansprechpartner

E-Mail

Tel./Fax

PLZ / Ort

Objekt Straße

PLZ/Ort

Bauform Pultdach Satteldach

einseitig

zweiseitig

Walmdach

Flachdach

Dachneigung [°]

Walmneigung [°] Ausrichtung [°]

Aufdachdämmung
Schalungsdicke [mm]

Dämmdicke [mm]

Dacheindeckung
a) Ziegel

b) Biberschwanz

c) Welleternit

d) Trapezblech

Sonstiges

favorisierter Dachhaken (Artikel-Nr.)

a b c d

Sparrendach
Dachfläche    a x b [m] 

Gebäudehöhe     c [m] 

Sparrenanzahl

Sparrenabstand  d [m] 

Sparrenmaß   e x f [mm]

Abstand Ortgang - 1.Sparren  g [mm]

Lattungsmaß       Breite x Höhe [mm]

Konterlattung       Breite x Höhe [mm]

Schalungshöhe   Breite x Höhe [mm]
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Bemessungshilfe: Photovoltaik (PV) Unterkonstruktion 
 
Kundenname

Kd.-Nr.

Ansprechpartner

E-Mail

Tel./Fax

PLZ / OrtADM-Nr.

Pfettendach
Dachfläche  a x b [m] 

Gebäudehöhe   c [m] 

Pfettenanzahl

Pfettenabstand  d [m]

Sparrenmaß  e x f [mm]

Erste Pfette von unten [mm]

Flachdach
Dachfläche  a x b [m] 

Gebäudehöhe   c [m] 

Attikahöhe         c [m] 

Module
Hersteller

Modell

Rahmenfarbe schwarz

silber

Abmessungen L x B  [mm]

Gewicht  [kg]

Mono

Poly

Dünnschicht

Anzahl Module
Maximalauslegung

Ausrichtung Module
Horizontal

Vertikal

Bitte Belegungsplan / Skizze beifügen!

Um Rückfragen zu vermeiden ist das Datenblatt der PV-Module zwingend mit anzuhängen.

Bitte eine Skizze / Zeichnung der Dachfläche mit allen bemaßten Störflächen 
(Dachflächenfenster, Gauben, Schornstein, etc.) beifügen. Ohne keine Berechnung möglich.
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Skizzenblatt 
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Bitte Belegungsplan / Skizze beifügen!
Um Rückfragen zu vermeiden ist das Datenblatt der PV-Module zwingend mit anzuhängen.
Bitte eine Skizze / Zeichnung der Dachfläche mit allen bemaßten Störflächen (Dachflächenfenster, Gauben, Schornstein, etc.) beifügen. Ohne keine Berechnung möglich.
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